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Без индекса – 
ось входного 
и выходного патрубков 
находится в плоскости 
симметрии колбы и 
расположена 
горизонтально

В моделях с индексом «Т» для изменения направления подачи 
воды служит коллектор. Чтобы изменить направление 
требуется, вывинтить все винты. Снять, потянув на себя 
коллектор, развернуть коллектор на 180° и установить 
коллектор, завинтив все винты. На концах коллектора 
встроены шаровые краны.

В моделях с 
двумя/тремя ступенями 
фильтрации, коллектор 
состоит из двух или 
трех частей. 
Коллекторы имеют 
отдельные пазы для 
безошибочного 
соединения. Для 
удобства проводимых 
работ 
(монтаж/демотаж, 
замена фильтрующих 
элементов) в моделях с 
двумя/тремя ступенями 
фильтрации на концах 
коллектора встроены 
шаровые краны.

Во время подключения 
соблюдайте направление 

подачи воды в корпус 
фильтра в соответствии 

со стрелками на 
крышке/коллекторе 

изделия.

С вертикальным 
подключением – 
индекс «В»

С тыльным/торцевым 
подключением – индекс «Т»

1. Движение ВВЕРХ! Модели 
с индексом «В» 

предназначены для 
установки корпуса фильтра 

на вертикальный 
трубопровод,  что особенно 

востребовано в домах с 
общим водоснабжением.

2. Ошибиться будет 
сложно! В моделях с 

индексом «В» - направление 
подачи воды строго снизу 

вверх. Специальный паз 
коллектора позволяет 

сделать это правильно. 
3. Семь положений 

поворота крышки в 
горизонтальной плоскости 

позволят установить 
корпус фильтра в 

магистраль, проложенную в 
сложнодоступных местах.

ВНИМАНИЕ! 
Под корпусом фильтра следует оставить 

не менее 80 мм свободного 
пространства.
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Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî
Ïðîáêà, ñëèâíîãî îòâåðñòèÿ
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